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INSTRUCOES DE UTILIZACAO E FICHA DE TESTE

Este documento ajuda-lo-a a compreender as instru¢gfes de utilizagdo do aditivo multifuncional
Ecofast, assim como contribuird para que possa perceber e acompanhar os resultados
alcancados. Neste sentido, recomendamos que invista algum tempo a completar todos os dados.

Marca e modelo do veiculo
Combustivel usado
Capacidade do depésito
Total de quilometros

Data de inicio do teste

Siga 0s seguintes passos para obter os melhores resultados.
Passo 1.

Obtenha uma referéncia do consumo de combustivel do seu veiculo, de modo a poder calcular os
seus resultados com Ecofast.

N&o confie no computador de bordo do seu veiculo para os testes. Efetue os calculos de forma
precisa e manual, seguindo as indicacBes descritas. Assim, sugerimos que preserve os recibos
de compra de combustivel, indicando no verso o total de quilometros do veiculo.

Para obter uma média do consumo de combustivel sem produto, devera conduzir 3
depodsitos e preencher a tabela abaixo. Este € um passo crucial para poder avaliar
corretamente os resultados ap6s usar o Ecofast.

1. Comece com o teste quando o seu veiculo necessitar de combustivel (quando o depésito
estiver na reserva).

2. Abasteca com combustivel até o depdsito estar completamente cheio. Anote a
guilometragem total na célula AO da tabela. Esta é a quilometragem no inicio do teste.

3. Conduza até precisar de abastecer novamente. Antes de abastecer, anote a
quilometragem e insira-a na célula Al.

4. Encha o depdsito até estar completamente atestado. Anote os litros abastecidos na
célula B1. Use o recibo de compra de combustivel para saber ao certo quantos litros
abasteceu.
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5. Em seguida, subtraia a quilometragem AO a Al e insira o valor na célula C1.

6. Conduza até precisar de abastecer novamente e repita o processo, até ao final do 3°
depésito seguido.

7. Para obter a referéncia de consumo do seu veiculo, calcule o total de litros abastecidos
desde o inicio do teste (B1 + B2 + B3) e insira o valor na tabela. Faga 0 mesmo para a
quilometragem percorrida (C1 + C2 + C3).

8. Divida o total de quilémetros percorridos pelo total de litros abastecidos, obtendo a média
de quilémetros por litro de combustivel. Anote este valor na célula “Média de Consumo”.
Use este resultado em testes com Ecofast, de modo a poder constatar as melhorias em
quilometragem.

Consumo de combustivel, antes de usar o Ecofast

Data thal de Litro; Quilémgtros
quilémetros abastecidos percorridos
Inicio do Teste
1° Depésito
2° Depobsito
3° Depésito
Totais:
Média de consumo:
Passo 2:

Adicione uma “dose reforcada” de Ecofast no depésito de combustivel e no éleo.

Adicione 150 ml de produto para dep6sitos com capacidade entre 40 a 60 litros. Adicione
sempre o Ecofast antes de abastecer.

Se o depésito for maior, adicione mais 150 ml por cada 50 litros de capacidade adicional.
Para melhores resultados, adicione 100 ml de produto para cada 4 litros de 6leo no cérter.
ApoOs adicionar esta dose reforcada, continue a preencher a tabela seguinte e veja a

guilometragem a melhorar. De tempos a tempos, preste atencdo as emissdes e performance do
seu veiculo — note a diferenca!
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Passo 3:

Beneficie de poupancas continuas em combustivel, adicionando uma dose normal de
Ecofast de cada vez que abastece.

Adicione sempre Ecofast antes de abastecer. Precisa apenas de 20 ml de Ecofast, para cada
25 litros de combustivel a abastecer.

Use a camara doseadora na garrafa para facilitar. “A dosagem ndo é uma ciéncia exata’, de
modo que se adicionar um pouco mais ou menos de produto, os resultados globais ndo serdo
afetados.

Os resultados deverdo notar-se gradualmente. Entre 0 3° e 6° depdsito de combustivel, apds a

dose reforcada, perceberd como estd o produto a resultar a nivel da poupancga e reducdo as
emissoes.

Consumo de combustivel, depois de usar o Ecofast

Total de Litros Quilémetros Média de

Data ., . ;
quilémetros abastecidos percorridos consumo

Dose
Reforcada

1° Depésito

2° Depobsito

3° Depésito

4° Deposito

5° Depésito

6° Depésito

Para calcular o aumento de quilometragem (em %) num determinado depésito, podera
usar uma calculadora:

Use a média de consumo de um depdsito, apés adicionar o Ecofast, e subtraia a média de
consumo sem produto (obtida na primeira tabela). Este valor representa a diferenca média de
quilémetros percorridos por litro de combustivel.

Divida este valor pela média de consumo que obteve sem produto. Depois, multiplique por 100,
obtendo, assim, a variacdo média da quilometragem por litro de combustivel.
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Pode parecer complicado, mas, na verdade, € muito simples... experimente com os resultados
que obteve.

Sobretudo em veiculos com mais idade ou muitos quilometros, antes de melhorar, pode
ocorrer uma ligeira diminuicdo da quilometragem, nas primeiras utilizacbes de Ecofast,
enquanto decorre todo o processo de limpeza que o produto proporciona. Em alguns
casos, ainda, os fumos da exaustdo poderdo ser mais escuros, enquanto sédo removidos
os residuos e depodsitos de carbono, duas das principais causas do desperdicio de
combustivel.

Na maioria dos veiculos, serdo notérias melhorias graduais no consumo, a medida que o produto
atua, removendo o carbono e outros residuos acumulados e acrescentando lubrificacédo adicional.

Embora ndo seja indispenséavel, sugerimos também uma mudanca do 6leo e filtro, apés 3
depésitos completos com Ecofast. Sobretudo em veiculo com mais idade e ou muitos
quilémetros, o filtro do éleo podera estar obstruido com os residuos removidos do motor. A
substituicdo do filtro e 6leo, bem como a adi¢cdo do produto no novo 6leo conforme recomendado,
podera levar a melhorias claras no consumo e performance.

Na maioria dos veiculos, os melhores resultados serdo obtidos apés, pelo menos, 3 a 6
depdsitos com Ecofast, depois da dose refor¢cada.

Se o seu veiculo tiver uma Unidade de Controlo do Motor (também conhecida pelas sigla
inglesa ECU), notara um melhor consumo ap6s varios depdésitos com o produto. Isto deve-

se arecalibragem da ECU para se adequar a nova mistura de combustivel.

Permita que o produto atue gradual e completamente através do combustivel e
Oleo. As poupancgas possiveis compensarao!

Teste as Emissoes

Se tiver possibilidade, verifique as emissdes do veiculo, antes de comegar com o teste, e guarde
o relatério.

Posteriormente, repita o teste as emissdes, depois de, pelo menos, 3-6 depdsitos apds a dose
reforcada e compare os resultados.

Por favor, partilhe os resultados connosco e permita que os divulguemos,
colocando os resultados e/ou testemunho na nossa pagina de Facebook
(@mundoecofast) ou enviando para info@westoil.pt.

Caso tenha alguma questéo, ndo hesite em contactar-nos: suporte @westoil.pt.

Nome: Data:

Telefone: Email:
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